
>2,50% 

10 cm Betonpflaster
 4 cm Splittsand (verdichtet)
20 cm Schottertragschicht 0/32
36 cm Frostschutzschicht 0/32
70 cm Gesamt

10 cm Betonpflaster
 4 cm Splittsand (verdichtet)
36 cm Frostschutzschicht 0/32
50 cm Gesamt

>2,50% 

q% 

Dehnfuge 
Dehnfuge 

q% 

Rundbord 15/22 

Pflasterrinne
2x16/16/14 2,50% 

>2,50% 

 4 cm Asphaltdeckschicht 
 8 cm bit. Binderschicht 
10 cm bit. Tragschicht 
15 cm Schottertragschicht 0/32
33 cm Frostschutzschicht 0/32
70 cm Gesamt

>2,50% 

2,50% 

Pflasterrinne
2x16/16/14

10 cm Betonpflaster
  4 cm Splittsand (verdichtet)
36 cm Frostschutzschicht 0/32
50 cm Gesamt

>2,50% 

q% 

Gehweg 
>4,00 

Gehweg 

Regelquerschnitt
Marktstraße

Oberbau nach RStO 12 Bk 10, Tafel 1, Zeile 3

Station 0+058 - 0+109

>3,50 
Parken 
2,30 15 34 18 34 2,91 2,91 

3,25 3,25 
6,50 

Fahrbahn 

Niflux 20: 18/36 
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Aufnahme: 

Feldvergleich: 

Kataster: 

Ergänzungen: 

AUSFÜHRUNGSPLANUNG 
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Entwurfsprüfung:  Datum Name 

Datum Name Art der Änderung Nr. 

Immissionsschutz: 

Landespflege: 

Straßenplanung: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Grundplan hergestellt: 

Aufnahme: 

Feldvergleich: 

Kataster: 

Ergänzungen: 

Ausbau der Marktstraße 
in Neuwied

Bereich:
zw. Engerser Str. u. Kirchstr.

Innenstadt Neuwied

Entwurfsbearbeitung: 

Dez. 2020 

Dez. 2020 

Dez. 2020 

Kahl 

Geißler 

Weinand 
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